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Комплектные сервосистемы Lenze / AC Tech (США-Германия) 

- для приводов подач в координатных столах и металлорежущих станках 

- аналоговый вход 16 bit 

- возможность импульсного управления (в режиме шаговых приводов) 

- экономичная цена 

- встроенный PLC 12 вх\5 вых 

- возможность задания позиционных профилей 

	Напряжение питания на входе 1 фаза 220 Вольт

	360 Вт, момент 0,8 Nm

	Наименование
	Описание
	

	MUS05C21СMOM 
	Синхронный вентильный двигатель 360 Вт, 4500 об\мин, макс. 8000 об\мин, Мн=0,8 Nm, с энкодером 4096 имп/об, пиковый момент 1,8 Nm, защита IP65
	

	E94P040S2FEX 
	Сервоусилитель 1х240V, In=4A, аналоговый вход 16 bit, встроенный HF-фильтр, ETHERNET, энкодерный выход для ретрансляции сигнала в ЧПУ
	

	EWLM002FD1NA 
	Кабель моторный 2,5 м (разъем М17, для моторов MUS05)
	

	EWLE002AD1NA 
	Кабель обратной связи 2,5 м 
	

	MD-50M 
	Разъем MD50 конт. (п) на кабель с корпусом 
	

	 Цена комплекта (доллар США) 1 479,00

	600 Вт, момент 1,3 Nm 

	Наименование
	Описание
	

	MUS05G42CMOM 
	Синхронный вентильный двигатель 600 Вт, 4500 об\мин, макс. 6800 об\мин, Мн=1,3 Nm, с энкодером 4096 имп/об , пиковый момент 3,4 Nm (4,6 Nm с сервоусилителем E94P080), защита IP65
	

	E94P040S2FEX 
	Сервоусилитель 1х240V, In=4A, аналоговый вход 16 bit, встроенный HF-фильтр, ETHERNET, энкодерный выход для ретрансляции сигнала в ЧПУ
	

	EWLM002FD1NA 
	Кабель моторный 2,5 м (разъем М17, для моторов MUS05)
	

	EWLE002AD1NA 
	Кабель обратной связи 2,5 м 
	

	MD-50M 
	Разъем MD50 конт. (п) на кабель с корпусом 
	

	 Цена комплекта (доллар США) 1 577,00 

	

	990 Вт, момент 2,1 Nm 

	Наименование
	Описание 
	

	MUS08E38CE0M 
	Синхронный вентильный двигатель 990 Вт, 4500 об\мин, макс. 7800 об\мин, Мн=2,1 Nm, с энкодером 4096 имп/об , пиковый момент 5,9 Nm (6,9 Nm с сервоусилителем E94P100) защита IP65
	

	E94P080S2FEX 
	Сервоусилитель 1х240V, In=8A, аналоговый вход 16 bit, встроенный HF-фильтр, ETHERNET, энкодерный выход для ретрансляции сигнала в ЧПУ
	

	EWLB002FE1NA 
	Кабель моторный 2,5 м (разъем М23, для моторов MUS08- MUS14)
	

	EWLE002AD1NA 
	Кабель обратной связи 2,5 м 
	

	MD-50M 
	Разъем MD50 конт. (п) на кабель с корпусом 
	

	 Цена комплекта (доллар США) 1 699,00 

	1230 Вт, момент 4 Nm 

	Наименование
	Описание 
	

	MUS10C54CE0M 
	Синхронный вентильный двигатель 1260 Вт, 3000 об\мин, макс. 5500 об\мин, Мн=4,0 Nm, с энкодером 4096 имп/об, пиковый момент 11 Nm, защита IP65
	

	E94P100S2FEX 
	Сервоусилитель 1х240V, In=10A, аналоговый вход 16 bit, встроенный HF-фильтр, ETHERNET, энкодерный выход для ретрансляции сигнала в ЧПУ
	

	EWLB002FE1NA 
	Кабель моторный 2,5 м (разъем М23, для моторов MUS08- MUS14)
	

	EWLE002AD1NA 
	Кабель обратной связи 2,5 м 
	

	MD-50M 
	Разъем MD50 конт. (п) на кабель с корпусом 
	

	 Цена комплекта (доллар США) 1 858,00 

	1630 Вт, момент 5,2 Nm 

	Наименование
	Описание
	

	MUS10E81CE0M 
	Синхронный вентильный двигатель 1630 Вт, 3000 об\мин, макс. 5500 об\мин, Мн=5,2 Nm, с энкодером 4096 имп/об , пиковый момент 17,0 Nm, защита IP65
	

	E94P100S2FEX 
	Сервоусилитель 1х240V, In=10A, аналоговый вход 16 bit, встроенный HF-фильтр, ETHERNET, энкодерный выход для ретрансляции сигнала в ЧПУ
	

	EWLB002FE1NA 
	Кабель моторный 2,5 м 
	

	EWLE002AD1NA 
	Кабель обратной связи 2,5 м (разъем М23, для моторов MUS08- MUS14)
	

	MD-50M 
	Разъем MD50 конт. (п) на кабель с корпусом 
	

	Цена комплекта (доллар США) 1 983,00 

	3460 Вт, момент 11 Nm 

	Наименование
	Описание
	

	MUS14CA7CE0M 
	Синхронный вентильный двигатель 3460 Вт, 3000 об\мин, макс. 2800 об\мин, Мн=11 Nm, с энкодером 4096 имп/об , пиковый момент 25 Nm, защита IP65
	

	E94P120Y2NEX 
	Сервоусилитель 1х240V или 3х240V, In=12A, аналоговый вход 16 bit,ETHERNET, энкодерный выход для ретрансляции сигнала в ЧПУ
	

	EWLB002FE1NA 
	Кабель моторный 2,5 м (разъем М23, для моторов MUS08- MUS14)
	

	EWLE002AD1NA 
	Кабель обратной связи 2,5 м 
	

	MD-50M 
	Разъем MD50 конт. (п) на кабель с корпусом 
	

	 Цена комплекта (доллар США) 2 210,00 

	3460 Вт, момент 14 Nm

	MUS14EE7CE0M 
	Синхронный вентильный двигатель 3460 Вт, 1600 об\мин, макс. 2000 об\мин, Мн=14 Nm, с энкодером 4096 имп/об , пиковый момент 35 Nm, защита IP65
	

	E94P120Y2NEX 
	Сервоусилитель 1х240V или 3х240V, In=12A, аналоговый вход 16 bit,ETHERNET, энкодерный выход для ретрансляции сигнала в ЧПУ
	

	EWLB002FE1NA 
	Кабель моторный 2,5 м (разъем М23, для моторов MUS08- MUS14)
	

	EWLE002AD1NA 
	Кабель обратной связи 2,5 м 
	

	MD-50M 
	Разъем MD50 конт. (п) на кабель с корпусом 
	

	Цена комплекта (доллар США) 2 376,00

	Напряжение питания на входе 3 фазы 380 Вольт 

	3460 Вт, момент 11 Nm 

	Наименование
	Описание
	

	MUS14CA7CE0M 
	Синхронный вентильный двигатель 3460 Вт, 3000 об\мин, макс. 5000 об\мин, Мн=11 Nm, с энкодером 4096 имп/об , пиковый момент 19,12 Nm, защита IP65
	

	E94P090T4NEX 
	Сервоусилитель 3х400V , In=9A, аналоговый вход 16 bit,ETHERNET, энкодерный выход для ретрансляции сигнала в ЧПУ
	

	EWLB002FE1NA 
	Кабель моторный 2,5 м (разъем М23, для моторов MUS08- MUS14) 
	

	EWLE002AD1NA 
	Кабель обратной связи 2,5 м 
	

	MD-50M 
	Разъем MD50 конт. (п) на кабель с корпусом 
	

	Цена комплекта (доллар США) 2 452,00

	3460 Вт, момент 14,0 Nm

	Наименование
	Описание
	

	MUS14EE7CE0M 


	Синхронный вентильный двигатель 3460 Вт, 2000 об\мин, макс. 3800 об\мин, Мн=14 Nm, с энкодером 4096 имп/об , пиковый момент 26 Nm, защита IP65
	

	E94P090T4NEX 
	Сервоусилитель 3х400V , In=9A, аналоговый вход 16 bit,ETHERNET, энкодерный выход для ретрансляции сигнала в ЧПУ
	

	EWLB002FE1NA 
	Кабель моторный 2,5 м (разъем М23, для моторов MUS08- MUS14)
	

	EWLE002AD1NA 
	Кабель обратной связи 2,5 м 
	

	MD-50M 
	Разъем MD50 конт. (п) на кабель с корпусом 
	

	Цена комплекта (доллар США) 2 618,00


Принадлежности к сервосистемам Lenze / AC Tech
	Наименование 
	Описание 
	Цена (доллар) 

	Коммуникационные модули 

	E94ZACAN1 
	Модуль связи CAN 
	101,00

	E94ZARS41 
	Модуль связи RS-485 
	89,00

	E94ZAENC1 
	плата 2-й энкодерный вход 
	62,00

	E94ZARSV2 
	плата резольверный вход (масштабируемый) 
	121,00

	Клеммные колодки

	E94ZATST1 
	Плата симулятор 
	167,00

	E94ZATBO2 
	Клеммная колодка под винт (входы\выходы) 
	113,00

	E94ZASCA2 
	Панель для подключения кабелей с внутренней стороны привода 
	121,00

	Кабели

	Кабель моторный
	Длинна 2,5 м =132 USD, далее + 7,5 USD/м, 
	

	Кабель О.С.
	Кабель О. С. энкодерный 2,5 м =100 USD, далее + 5 USD/м,
	

	Тормозные резисторы

	E94ZB40A080A 
	Тормозной резистор для E94P040 (40 Ом, 80 Вт) 
	58,00

	E94ZB20A150A 
	Тормозной резистор для E94P080, E94P100 (20 Ом, 150 Вт) 
	89,00

	E94ZB30A150A 
	Тормозной резистор для E94P120 (30 Ом, 150 Вт) 
	93,00

	E94ZB45A300A 
	Тормозной резистор для E94P090 (45 Ом, 300 Вт) 
	159,00

	Дополнительно

	
	Панель управления INNOcont  ICFI для сервоусилителя E94P Position Servo
	5500,00р.


Расчет в рублях по курсу ЦБ РФ, НДС не предусмотрен, при выделении НДС + 10%  (Цены действительны от 10 000 р.)
