Цилиндрические направляющие и линейные подшипники SBC

Документация

Данные по цилиндрическим направляющим, опорам и блокам линейного перемещения фирмы SBC
· Каталог направляющих SBC_precision_ground_LM_shaft_catalog_en.pdf
· Каталог подшипников SBC_linear_bushings_catalog_en.pdf
· Каталог подшипников (дополнение) SLIDE UNIT (англ.) PDF 
Для целого ряда применений целесообразно использовать не рельсовые, а цилиндрические линейные направляющие. В таких системах направляющие устанавливаются на концевых опорах или укладываются на опорный рельс; посадка каретки (платформы) и ее перемещение по направляющим обеспечивается линейными подшипниками специальной конструкции. 
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Основная масса всех выпускаемых в мире линейных подшипников, условно делится на две большие группы - "европейские" и "азиатские". Стандарты этих групп различаются в основном типоразмерами. Линейные подшипники SBC выпускаются в соответствии с общепринятыми стандартами обеих групп. 

SBC производит подшипники фланцевого и безфланцевого типов. Стандартные формы фланца – квадратный, овальный, круглый. 
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В линейке продукции SBC есть серия подшипников, смонтированных в алюминиевом корпусе, имеющем резьбовые монтажные отверстия для быстрой установки.

Линейные подшипники SBC могут иметь открытый (для монтажа на направляющих на рельсах), разрезной (для установки преднатяга) и закрытый профиль.

Линейные подшипники классифицируются по диаметру направляющих (основные типоразмеры – 5...60 мм). Для систем с высокими нагрузками предусмотрены серии со сдвоенными сепараторами. 

Подшипники дополнительно могут оснащаться резиновыми уплотнителями, защищающими блок качения от пыли и твердых частиц.

В зависимости от типоразмера и количества цепочек шариков в блоке качения динамические нагрузочные способности линейных подшипников закрытого профиля могут составлять от 167 до 7650 Н. Для подшипников открытого профиля этот показатель не превышает 3820 Н (50 типоразмер).

Области применения систем перемещения на базе цилиндрических линейных направляющих: приводы позиционирования, транспортные механизмы, упаковочное оборудование, лабораторное и медицинское оборудование, оборудование для пищевой промышленности, обработка дерева и пластмасс.
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Samick – не поставляются!
Линенейные подшипники цилиндрические. Диаметр 5...60 мм, длина до 6 м, материал SUJ 2 подшипниковая сталь, класс точности по диаметру g6, твердость 60-64 HRC. Нагрузка 200...11460 H, подшипники закрытого, открытого типа, с регулируемым зазором, супер-подшипники, с подготовленными корпусами, установочные элементы.

Типа ТНК. Габариты 9..65 мм, длина без состыковки до 4 м, нагрузочные способности до 245 кН. Каретки девяти типов, в том числе приборные и силовые, с защитными уплотнениями, гармошками и скребками, специальное исполнение для защиты от химикатов и морской воды.

Линейные подшипники (Samick) – замена «SBC»
	Тип / Маркировка «Samick»
	Чертеж
	Примечание
	Тип / замена «SBC»

	Стандартный

LM, LME
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	Прецизионное исполнение, простая цилиндрическая форма
	

	Открытый
LM_OP, ME_OP
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	Данная группа отличается от стандартного типа, создана специально для использования с системой рельсовой поддержки
	

	Регулируемый

LM_AJ, LME_AJ
	[image: image43.jpg]


   [image: image44.jpg]



	Внешняя втулка имеет щель в аксиальном направлении, что обеспечивает возможность регулировки зазора
	

	Длинный

LM_L, LME_L
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	Два сепаратора установлены в донном типе подшипников, которые могут быть использоваться при больших моментах нагрузки
	


 Линейные подшипники с фланцами (Samick) – замена «SBC»
	Тип / Маркировка
	Чертеж
	Примечание
	Тип / замена «SBC»

	Круглый

LMF, LMEF
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	Обеспечивают простою установку благодаря простой форме
	

	Квадратный

LMK, LMEK
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	Более компактная конструкция по сравнению с подшипником с круглым типом фланца
	

	Овальный

LMH
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	Более компактный тип фланца по сравнению с квадратным типом
	

	Длинный с фланцем

LMF_L, LMEF_L, LMK_L, LMEK_L, LMH_L
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	Два сепаратора установлены в донном типе подшипников, которые могут быть использоваться при больших моментах нагрузки
	


 Серия "Суперболл" (Samick) – замена «SBC»
	Тип / Маркировка
	Чертеж
	Примечание
	Тип / замена «SBC»

	Стандартный / ISO(мм) / LMES
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	• Высокая нагрузочная способность
• Самовыравнивание
• Небольшая масса и плавное перемещение
	

	Открытый / ISO (мм) / LMES_OP
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	Данная группа отличается от стандартного типа, создана специально для использования с системой рельсовой поддержки. Обеспечивает максимальную жесткость и стабильность саморегулирования
	


 Корпуса линейных подшипников и опоры направляющих (Samick) – замена «SBC»
	Тип / Маркировка
	Чертеж
	Примечание
	Тип / замена «SBC»

	Корпус

SC
SCE
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	• Линейный подшипник помещен в легкий алюминиевый корпус
• Простой монтаж
	

	Корпус

SC_W
SCE_W
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	• Установленный внутри алюминиевого корпуса двойной подшипник хорошо подходит для больших моментов нагрузки
	

	Корпус

SC_V
SCE_V
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	• Более компактная конструкция по сравнению с SCE типом, маленький вес и небольшие размеры
	

	Корпус

Регулируемые
SCJ
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	• Регулируемая втулка установлена внутри алюминиевого корпуса
• Зазор между стержнем и втулкой может быть легко отрегулирован
	


 

Система поддержки направляющей и LM стержни (Samick) – замена «SBC»
	Тип / Маркировка
	Чертеж
	Примечание
	Тип / замена «SBC»

	Система с поддерживающей рельсой / TBR_S
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	• Совместимость с алюминиевыми корпусами, поддерживающими рельсами и LM стержнями
• Обеспечивают снижение затрат, плавность хода, высокую жесткость и устойчивость
	

	Концевые опоры стержней / SK
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	• Поддерживающие элементы для алюминиевых стержней и LM стержней, обладают компактной конструкцией
	SK, SHF

	LM стержни / SF
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	• Стержни для цилиндрических направляющих
	LS, LCS, LSS, LPS, LCPS, LSPS


